


 

 

Spett. Consorzio di Bonifica Interno 

Bacino Aterno e Sagittario 

Via Trieste, 63 - 67035 Pratola Peligna (AQ) 

 

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI CONSORZIALI 

COMPRENSORIO L'AQUILA E PRATOLA PELIGNA.  

FINANZIAMENTO CONSORZIALE" 

 

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO 

 

Il Bacino dei fiumi Aterno e Sagittario è caratterizzato dalla presenza di canali a cielo aperto irrigui 

e di scolo, per una lunghezza totale di 397,38 km. Essi si possono distinguere, per dimensioni e 

conformazione, in tre tipologie: 

- Canali tipo “A”: canale in terra di larghezza > 100 cm – altezza > 100 cm; 

- Canali tipo “B”: canale in terra di larghezza < 100 cm – altezza < 100 cm; 

- Canali tipo “C”: canale in cemento di dimensioni varie. 

L’intervento in oggetto è volto alla realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria su di 

una importante porzione della suddetta rete di canali, in modo da assicurarne una ottimale 

operatività. Le lavorazioni che si andranno ad eseguire sono essenzialmente: 

- la ripulitura degli argini dei canali, mediante il decespugliamento, senza rimozione del 

materiale di risulta; 

- lo scavo, a sezione ampia e/o ristretta, dell’alveo per la ridefinizione di sezioni idonee al 

deflusso ottimale delle acque; 

- il ripristino delle spallette degli argini dei canali, mediante la realizzazione, ove 

necessario, di muretti in blocchi di calcestruzzo. 

Dal punto di vista logistico, il progetto globale verrà suddiviso in n. 6 sub-progetti relativi a n. 6 

lotti di intervento, dislocati geograficamente nella Valle Aterno (1 lotto: 37,84 km di canali) e nella 

Valle Peligna (5 lotti: 359,54 km di canali).  

Si riporta, di seguito, l’elenco dei canali consorziali, suddivisi per lotto: 
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Come si evince dal Computo Metrico Estimativo allegato, gli interventi, nel complesso, 

interesseranno, all’incirca, il 50% della lunghezza totale dei canali sopra elencati; i tratti oggetto di 

lavoro sono selezionati in base alla compromissione della capacità di deflusso idrico allo stato 

attuale. Data la somma urgenza della realizzazione delle suddette opere, si prevede che gli 

interventi vengano eseguiti contemporaneamente e che, per ciascuno di essi, l’attività dovrà 

necessariamente concludersi entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, rispettando il 

cronoprogramma definito con il responsabile del procedimento ed allegato alla presente. I canali 

oggetto d’intervento sono, per lo più, situati al lato delle banchine stradali: il PSC indica, per 

ciascun lotto, le misure, quali delimitazioni e segnalazioni, atte a garantire che gli interventi 

vengano eseguiti in condizioni di massima sicurezza, per gli operai e per il pubblico.  

Di seguito sono riportate le tavole progettuali così suddivise: 

• TAV. 1     RELAZIONE GENERALE 
 

• TAV. 2     INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
 

• TAV. 3     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

• TAV. 4    ELABORATI GRAFICI 
 

• TAV. 5     COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

• TAV. 6     ELENCO PREZZI UNITARI 
 

• TAV. 7     QUADRO ECONOMICO 
 

• TAV. 8     QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE QUANTITA’ MANODOPERA 
 

• TAV. 9     CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

• TAV. 10    CRONOPROGRAMMA 
 

• TAV. 11    PIANO DI MANUTENZIONE 
 

• TAV. 12    DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI 
 

• TAV. 13    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

• TAV. 14    SCHEMA DI CONTRATTO 
 

• TAV. 15    ELENCO ELABORATI 

 

Pratola Peligna,      

                                                                                                                              Il tecnico 

Ing. Attilio Palombizio 


